


ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
STANDARD

ISF-190 ISF-195 ISF-200 ISF-205 ISF-210

Daten sind nach  IEC-60904-9/2, in Klasse A Simulatoren gemessen,  TÜV  Rheinland zertifiziert
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ISF-190 ISF-195 ISF-200 ISF-205 ISF-210

 Verringerung des Ertrages von 1000 W/m2 auf 200 W/m2 bei einer Temperatur von  25ºC ,  nach Norm IEC- 60904-1: 5 % (±3 %) 
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DIMENSIONEN

VARIATION I-V DER ISF-200 IN FUNKTION 
DER ZELLTEMPERATUR

TEMPERATURPARAMETER

47ºC ± 2ºC

0,0294 %/ K

-0,387 %/ K

-0,48 %/ K

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Spannung(V)

I-
I-V (25ºC)
I-V (35ºC)
I-V (45ºC)

mortS
(A

) V (15ºC)

I-V (55ºC)

FORSCHUNGS- & 
PRODUKTIONSZENTRUM:
ParqueTecnológicoAndalucía (PTA) 
C/ Severo Ochoa ,  50
29590 Málaga (Spanien)
Tel.: +34 951 23 35 00
Fax: +34 951 23 32 10
isofoton.m@isofoton.com

HAUPTZENTRALE:
C/ Montalbán,9
28014 Madrid (Spanien)
Tel.: +34 91 414 78 00
Fax: +34 91 414 79 00
isofoton@isofoton.com
isofoton.de.com

ANMERKUNG:
ISOFOTÓN S.A. behält sich das 
Recht vor, die Spezifikationen 
ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Dieses Datenblatt richtet 
sich nach der EN 50380 Norm.

MAXIMALE LEISTUNG - Pmax-(W) 

LEERLAUFSPANNUNG -Voc- (V)

SPANNUNG BEI MAXIMALER LEISTUNG -V mpp-(V)

KURZSCHLUSSSTROM -Isc-(A)

STROM BEI MAXIMALER LEISTUNG -Impp-(A)

EFFIZIENZ (%)

LEISTUNGSTOLERANZ (% Pmax ) ±3 %±3 % ±3 % ±3 % ±3 %

±3 %±3 % ±3 % ±3 % ±3 %

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
800 W/m2, NOCT, AM 1,5 
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KURZSCHLUSSSTROM -Isc-(A)

STROM BEI MAXIMALER LEISTUNG -Impp-(A)

LEISTUNGSTOLERANZ (% Pmax )

NOCT

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Isc

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Voc

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Pmax


