


ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 
STANDARD

FORSCHUNGS- & 
PRODUKTIONSZENTRUM:
ParqueTecnológicoAndalucía (PTA) 
C/ Severo Ochoa, 50
29590 Málaga (Spanien)
Tel.: +34 951 23 35 00
Fax: +34 951 23 32 10
isofoton.m@isofoton.com

HAUPTZENTRALE:
C/ Montalbán, 9
28014 Madrid (Spanien)
Tel.: +34 91 414 78 00
Fax: +34 91 414 79 00
isofoton@isofoton.com
isofoton.de.com

ANMERKUNG:
ISOFOTÓN S.A. behält sich das
Recht vor, die Spezifikationen 
ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Dieses Datenblatt richtet 
sich nach der EN 50380 Norm.

 Verringerung des Ertrages von 1000 W/m2 auf 200 W/m2 bei einer Temperatur von  25ºC, nach Norm IEC- 60904-1:

Daten s ind nach  IEC-60904-9/2 ,   in K lasse A S imulatoren gemessen,  TÜV  R heinland  zer t i f iz ier t

VARIATION I-V DER IS-170 IN FUNKTION  
DER ZELLTEMPERATUR

TEMPERATURPARAMETER

DIMENSIONEN

IS-165 IS-170 IS-175 IS-180

165

44,3

35,6

5,0

4,64

12,9

±3%

170

44,6

35,7

5,13

4,77

13,3

±3%

175

44,8

36,2

5,2

4,84

13,7

±3%

180

45,2

36,5

5,3

4,93

14,0

±3%

160

44,2

35,5

4,87

4,50

12,9

±3%

47ºC ± 2ºC

0,0254 %/ K

-0,378 %/ K

-0,48 %/ K

Spannung(V)

mortS
(A

)

MAXIMALE LEISTUNG - Pmax-(W) 

LEERLAUFSPANNUNG -Voc- (V)

SPANNUNG BEI MAXIMALER LEISTUNG -V mpp-(V)

KURZSCHLUSSSTROM -Isc-(A)

STROM BEI MAXIMALER LEISTUNG -Impp-(A)

EFFIZIENZ (%)

LEISTUNGSTOLERANZ (% Pmax )

IS-160

IS-165 IS-170 IS-175 IS-180IS-160
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
800 W/m2, NOCT, AM 1,5 

MAXIMALE LEISTUNG - Pmax-(W) 

LEERLAUFSPANNUNG -Voc- (V)

SPANNUNG BEI MAXIMALER LEISTUNG -V mpp-(V)

KURZSCHLUSSSTROM -Isc-(A)

STROM BEI MAXIMALER LEISTUNG -Impp-(A)

LEISTUNGSTOLERANZ (% Pmax )

NOCT

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Isc

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Voc

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON Pmax

118

40,3

31,8

4,03

3,71

3%

122

40,5

31,9

4,13

3,82

   3%

125

40,7

32,3

4,19

3,87

   3%

129

41,1

32,7

4,27

3,94

 3%

114

39,8

31,6

3,95

3,60 

3%

In den Abmessungen in 
Längs- und Querrichtung ist 
der maximale Überstand der 
Niete nicht berücksichtigt 
(+3,2 mm).


